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Tulisijan käyttö- ja hoito-ohjeet
Uuden takan käyttöönotto
Tulisija otetaan käyttöön varovasti:

· Pystytyksen jälkeen takan annetaan kuivua noin viikon pellit ja suuluukut avoimina.

· Ensimmäisellä lämmityskerralla uunissa poltetaan 1-2 kg kuivia puita

· Seuraavana päivänä tai tulisijan täysin jäähdyttyä poltetaan uunissa jälleen n. 2 kg kuivia puita.

· Sisäänajo voidaan katsoa suoritetuksi viiden kuivauspolttokerran jälkeen.

· Jokaisen kuivauspolton jälkeen savupelti ja suuluukut tulee aina jättää auki

Takkauunin käyttäminen

· Jos kyseessä on uusi tai pitkään käyttämättä ollut tulisija (esim. mökin takka talven ajan), on ennen puiden sytyttämistä varmistettava, että piipussa on vetoa. Tarvittaessa voit polttaa piipun tai uunin nuohousluukussa muutaman sivun sanomalehteä. Veto on aina riittävä, kun piippu imaisee sanomalehden palamisjätteet.

· Polta aina ylivuotista kuivaa puuta. Säilytä puita ennen polttamista huoneenlämmössä esim. yön yli.
· Älä polta tulipesässä brikettejä tai hiiliä.

· Polta roskat pienissä erissä – pelkkien roskien polttaminen nokeaa poskikanavat.
· Lado puut pesään pystyasentoon. Älä täytä pesää kokonaan, puiden pitää jäädä reilusti irti luukusta.

· Sulje suuluukut heti puiden sytyttämisen jälkeen vedon aikaansaamiseksi.

· Pidä lämmityksen aikana suuluukkujen toisioilma-aukot avoimina ja avaa tuhkaluukkua noin 50 mm.

· Kun puut ovat palaneet, voit lisätä hiilloksen päälle vielä toisen pesällisen puita.

· Mikäli tarvitset lämpöä enemmän kuin parin pesällisen verran, on lämpötaloudellisesti edullisinta polttaa seuraava pesällinen vasta, kun uuni on jäähtynyt. 

· Sulje savupelti suljetaan vasta kun olet varmistunut viimeistenkin kekäleiden sammumisesta.

Tuplakiertouuni
· Tuplakiertouunissa on kääntöpelti, joka on kesäasennossa käännettäessä kahvaa myötäpäivään. Tällöin kaasut menevät suoraan hormiin. Uunia sytytettäessä suositellaan peltiä pidettäväksi n. 2-3 minuuttia kesäasennossa, jolloin hormi lämpiää ja myös tuplakierrolle saadaan hyvä veto.

Takkauunin puhdistus ja hoito

· Poista tuhkat arinan alta riittävän usein, jotta paloilma pääsee arinan läpi.

· Tulisija tulee nuohota ja huoltaa riittävän usein. Jos näyttää, ettei kerran vuodessa suoritettu nuohous riitä, voi nuohoojan tilata useamminkin. Paikkakuntasi nuohoojalta saat tarkempia tietoja.

· Voit puhdistaa suuluukun lasit pesuaineella, jonka pH on vähintään 12. Tarkoitukseen on saatavilla myös erikoispuhdistusaineita.

Muita huomioitavia seikkoja

· Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto, on takkaa käytettäessä huolehdittava siitä, ettei huoneessa ole alipainetta. HUOM! säädettäessä ilmanvaihtokonetta pienemmälle, alipane tasaantuu vasta noin 2-3 tunnin kuluttua.

· Jos takassa poltetaan vain roskia ja kosteaa puuta tai jos sitä poltetaan liian pienellä vedolla (liian vähän happea), on seurauksena takan sisäosien pikeentyminen. Piki saattaa syttyä, jolloin seurauksena on ns. nokipalo. Nokipalosta on aina ilmoitettava paloviranomaisille!

LISÄTIETOJA UUNIEN KÄYTÖSTÄ JA HOIDOSTA SAATTE MEILTÄ.
LÄMPIMIÄ HETKIÄ TULISIJAN ÄÄRELLÄ

MUURAUS JANIKKA OY – Laadun muuraaja.
